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CANEO series10

Die Revolution in HMI Technologie: Perfekte Balance zwischen Flexibilität, Leistung und Design.
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Der neue HMI-Standard kapazitiver Taster vereint innovatives Design mit der Möglichkeit, alle Funktionsparameter über IO-Link frei zu konfigurieren – sei es Tastempfindlichkeit, Betätigungsart, Mindestbetätigungszeit oder die passende aus 16 Millionen Leuchtfarben.
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	   MINIMIERT TEILE UND LAGERBESTELLUNGEN FÜR UNBEGRENZTE ANWENDUNGEN




	SICHERER, SOWIE PROZESS UND KOSTENOPTIMIERTER BETRIEBSABLAUF




	SPART ZEIT UND KOSTEN FÜR WARTUNG UND AUSTAUSCH




	AUF IHRE SPEZIFISCHE ANWENDUNG MASSGESCHNEIDERTES TASTFLÄCHENSYMBOL




	FLEXIBLE INTEGRATION IN JEDE EINGESETZTE SYSTEMARCHITEKTUR




	INTEGRIERTE INTELLIGENTE SELBSTDIAGNOSE FUNKTION
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Video jetzt ansehen
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SERIES10 STANDARD

 
360°-SICHTBARKEIT DES SCHALTZUSTANDES FÜR BESSERE BEDIENBARKEIT
Vier seitliche Leuchtspots sorgen für eine perfekte optische Wahrnehmbarkeit des Schaltzustandes der CANEO series10 Standard.
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SERIES10 STAINLESS STEEL 

 
DAS EDELSTAHL GEHÄUSE SORGT
 FÜR MAXIMALE ROBUSTHEIT
  
Der Sensor kann nicht durch starke Schläge zerstört werden, da er vollständig in Spezialharz vergossen ist.
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SERIES10 HYGIENIC

 
ERFÜLLT ALS ERSTER EHEDG ZERTIFIZIERTER TASTER HÖCHSTE HYGIENESTANDARDS
Der CANEO series10 Hygienic ist der erste EHEDG zertifizierte Taster. Darüber hinaus entspricht er den FDA-Anforderungen. Damit ist er ideal für alle Branchen mit hohen Anforderungen an eine hygienekonforme Reinigung wie Lebensmittel & Getränke und Medizin & Pharma.
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BRINGEN SIE IHRE FERTIGUNG AUF DAS NÄCHSTE LEVEL
Die Produktion heute ist schnelllebig und lässt keine Zeit für Fehler: Hersteller müssen dafür sorgen, dass sich Ausfallraten von Maschinen möglichst geringhalten. Sie sind auf die zuverlässige, fehlerfreie Arbeit verbauter Komponenten angewiesen – und das alles bei möglichst einfacher, intuitiver und vor allem ergonomischer Bedienung. Denn auch in der Industrie 4.0 bleibt die wichtigste Ressource der Mensch hinter der Maschine.
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MAXIMALE HYGIENE IN DER LEBENSMITTEL- UND GETRÄNKEINDUSTRIE
Besonders hohe Hygieneanforderungen bestehen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Unternehmen müssen strenge gesetzliche Vorgaben erfüllen, um die Sicherheit von Endverbrauchern zu garantieren. Hier sind Komponenten gefragt, die eine unkomplizierte Reinigung ermöglichen und dabei unterstützen, geltende Branchenstandards umzusetzen.
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SCHALTEN SIE UM AUF ROBUSTE GEBÄUDETECHNIK
Ob für die Steuerung von Türen oder die Bedienung von Aufzügen, Anlagen und Automaten: In der Gebäudetechnik eingesetzte Taster sind täglich einer Vielzahl an Betätigungen und hohen Belastungen ausgesetzt. Zudem sind vor dem Hintergrund der Vireneindämmung Materialien gefragt, die das Übertragungsrisiko reduzieren und auch intensiven Reinigungen standhalten.
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Technische Daten bei 24 V und 20 °C








	
                            
                    
            
    


        Betriebsspannung
    


        
                
                        
                                	
                    
            
    


        DC 24 V (8,4...32 V)
    


        
                
                        
	
                    
            
    


        Laststrom
    


        
                
                        	
            
    


        Max. 200 mA
    


        
                
	
                    
            
    


        Ausgang
    


        
                
                        	
            
    


        PNP-NO, PNP-NC, NPN-NO, NPN-NC
    


        
                
	
                    
            
    


        Kommunikationsschnittstelle
    


        
                
                        	
            
    


        IO-Link
    


        
                
	
                    
            
    


        Ausgangsimpulsdauer
    


        
                
                        	
            
    


        Einstellbar
    


        
                
	
                    
            
    


        Verpolungsschutz
    


        
                
                        	
            
    


        Schutz aller Leitungen
    


        
                
	
                    
            
    


        Kurzschlussschutz
    


        
                
                        	
            
    


        Kurzschluss - und überlastsicher
    


        
                
	
                    
            
    


        Spannungsabfall
    


        
                
                        	
            
    


        Max. 5 V bei 200 mA
    


        
                
	
                    
            
    


        Stromaufnahme bei 24 V
    


        
                
                        	
            
    


        Max. 40 mA
    


        
                
	
                    
            
    


        Betriebstemperatur
    


        
                
                        	
            
    


        -30 °C (-22 °F)...+65 °C (149 °F)
    


        
                
	
                    
            
    


        Schutzart IP
    


        
                
                        	
            
    


        Frontseite IP69K
    


        
                
	
                    
            
    


        Schutzart IK
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        Betätigungsart
    


        
                
                        	
            
    


        Kapazitiv
    


        
                
	
                    
            
    


        Betätigungskraft
    


        
                
                        	
            
    


        Keine Betätigungskraft notwendig
    


        
                
	
                    
            
    


        Normen
    


        
                
                        	
            
    


        DIN EN 61010 / DIN EN 60947-5-1
    


        
                
	
                    
            
    


        Dichtungsmaterial
    


        
                
                        	
            
    


        TPE basaltgrau
    


        
                
	
                    
            
    


        Gehäusematerial
    


        
                
                        	
            
    


        PC transparent / TPU schwarz  Edelstahl 1.4404 
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												EHEDG Zertifikat (CANEO series10 Hygienic)
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Jetzt Ihr unverbindliches Angebot anfordern.





 Ihre Nachricht an uns



Anschrift



Firma


Straße, Nummer


PLZ
*


Stadt


Land
*Bitte wählen
Afghanistan
Ägypten
Aland-Inseln
Albanien
Algerien
Andorra
Angola
Anguilla
Antarktis
Antigua und Barbuda
Äquatorialguinea
Argentinien
Armenien
Aruba
Aserbaidschan
Äthiopien
Australien
Bahamas
Bahrain
Bangladesch
Barbados
Belgien
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivien, Plurinationaler Staat
Bonaire, Sint Eustatius und Saba
Bosnien und Herzegowina
Botsuana
Bouvetinsel
Brasilien
Britisches Territorium im Indischen Ozean
Brunei Darussalam
Bulgarien
Burkina Faso
Burundi
Chile
China
Cookinseln
Costa Rica
Curaçao
Dänemark
Deutschland
Dominica
Dominikanische Republik
Dschibuti
Ecuador
El Salvador
Elfenbeinküste
Eritrea
Estland
Falklandinseln (Malwinen)
Färöer Inseln
Fidschi
Finnland
Frankreich
Französisch-Guayana
Französisch-Polynesien
Französische Südliche Territorien
Gabun
Gambia
Georgien
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griechenland
Grönland
Großbritannien
Guadeloupe
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Heard-Insel und McDonald-Inseln
Heiliger Stuhl (Vatikanstadt)
Honduras
Indien
Indonesien
Insel Man
Irak
Iran, Islamische Republik
Irland
Island
Israel
Italien
Jamaika
Japan
Jemen
Jersey
Jordanien
Jungferninseln, Britisch
Kaimaninseln
Kambodscha
Kamerun
Kanada
Kap Verde
Kasachstan
Katar
Kenia
Kirgisistan
Kiribati
Kokosinseln (Keelinginseln)
Kolumbien
Komoren
Kongo
Kongo, Demokratische Republik
Korea, Demokratische Volksrepublik
Korea, Republik
Kroatien
Kuba
Kuwait
Laos, Demokratische Volksrepublik
Lesotho
Lettland
Libanon
Liberia
Libyen
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Macao
Madagaskar
Malawi
Malaysia
Malediven
Mali
Malta
Marokko
Martinique
Mauretanien
Mauritius
Mayotte
Mazedonien, Ehemalige Jugoslawische Republik
Mexiko
Moldau, Republik
Monaco
Mongolei
Montenegro
Montserrat
Mosambik
Myanmar
Namibia
Nauru
Nepal
Neukaledonien
Neuseeland
Nicaragua
Niederlande
Niger
Nigeria
Niue
Norfolk-Insel
Norwegen
Oman
Österreich
Pakistan
Palästina
Panama
Papua-Neuguinea
Paraguay
Peru
Philippinen
Pitcairninseln
Polen
Portugal
Réunion
Ruanda
Rumänien
Russische Föderation
S. Helena, Ascension und Tristan da Cunha
Saint Martin (französischer Teil)
Saint-Barthélemy
Salomonen
Sambia
Samoa
San Marino
São Tomé und Príncipe
Saudi-Arabien
Schweden
Schweiz
Senegal
Serbien
Seychellen
Sierra Leone
Simbabwe
Singapur
Sint Maarten (niederländischer Teil)
Slowakei
Slowenien
Somalia
Spanien
Sri Lanka
St. Kitts und Nevis
St. Lucia
St. Pierre und Miquelon
St. Vincent und die Grenadinen
Südafrika
Sudan
Südgeorgien die Südlichen Sandwichinseln
Südsudan
Suriname
Svalbard und Jan Mayen
Swasiland
Syrien, Arabische Republik
Tadschikistan
Taiwan
Tansania, Vereinigte Republik
Thailand
Timor-Leste
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad und Tobago
Tschad
Tschechische Republik
Tunesien
Türkei
Turkmenistan
Turks- und Caicosinseln
Tuvalu
Uganda
Ukraine
Ungarn
Uruguay
USA
Usbekistan
Vanuatu
Venezuela, Bolivarische Republik
Vereinigte Arabische Emirate
Vietnam
Wallis und Futuna
Weihnachtsinsel
Weißrussland (Belarus)
Westsahara
Zentralafrikanische Republik
Zypern





Kontaktdaten



Anrede
*Bitte wählen
Herr
Frau




Vorname


Nachname
*


Telefon


E-Mail
*




Ja, ich wurde über die Verarbeitung meiner Daten gemäß der Datenschutzerklärung von CAPTRON informiert.
*



Ich bin einverstanden, dass meine Daten an das zuständige Unternehmen in ein Drittland weitergeleitet werden. Ich habe weitere Informationen zur Datenübermittlung erhalten. *
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